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Brochure d'i ion sur les équi de protection individuelle (EPI) conformément au regl
(UE) 2016/425, annexe Il section 1.4. Veuillez lire soig cette brochure d'i ion avant

Futilisation de 'EPI. Vous étes tenu de joindre cette brochure d‘information en cas de transfert de I'EPI, ou
de la remettre au destinataire de I'EP). Cette brochure d‘information peut étre sans restriction reproduite
a ceteffet.

Gants de protection Catégorie de risque il
Dimension(s) 61
Certification EN 388, EN IS0 374
Organisme notifié SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 Helsinki
Finland
N° d'identification 0598

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matiére de protection de
| santé et de sécurité du Réglement (UE) 2016/425. La dédaration de conformité CE peut étre consultée
a www.doc.nitras.de.
Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque Il Il vous protége contre
les risques pouvant induire des conséquences trés graves, comme la mort ou des atteintes irrémédiables a
Ia santé. Ce produit protége contre les risques suivants: Risques mécaniques, Produits chimiques, Micro-
organismes. Tous les domaines d'application autres que ceux ionnés sont exp exdus. e
produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Froid, Risques thermiques
(chaleur et/ou feu), Chocs électriques, Rayonnement, Travaux au jet haute pression. Merci de respecter les
pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performances associés.
Entreposage/utilisation/contrdle : Stocker au frais et au sec. Tenir éloigné de la lumigre du jour directe, du
rayonnement ultraviolet ou des sources d‘ozone. Ne pas entreposer a l'état plié ou sous une forte charge.
Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans I'emballage dorigine. Les facteurs tels
que la lumiére, Phumidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période
prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des
indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de I'EPI, car les deux paramétres dépendent
entre autres du type respectif de stockage, de la température, de 'humidité, du degré dusure et de
Iintensité d‘usage. Vérifiez par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit aprés
un stockage prolongé, avant et aprés chaque utilisation (par ex. revétements/matériaux poreux, fissurés,
trous, décolorations, etc.). Vérifiez avant chaque utilisation |'adaptabilité de ce produit a I'activité prévue et
sa dimension adaptée. Les produits inadaptés ou défectueux doivent étre éliminés et ne doivent en aucun
cas étre utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par Iallongement.
Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par
conséquent recommandé de vérifier si 'EP! est adapté a Iapplication prévue, car les conditions sur le lieu de
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manchette. Veillez ci 2 un ajustement correct. Les gants doivent avoir une position fixe et prés de la paume,
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d les gants. Aprés I'application, les gants doivent étre retirés d'une maniére permettant d'éviter
e contact de la face extérieure avec les vétements ou la peau, car ils peuvent étre contaminés d‘une maniére
visible ou invisible avec des substances nocives. Retirer les gants de sorte que la face intérieure soit retournée
vers l'extérieur. Pour ce faire, enlevez d‘abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter
vers lextérieur le bord-cote ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit
étre nettoyé aprés chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du
besoin, cela peut et devrait étre réalisé pendant le port des gants.
Avant de commencer le travail (aprés les pauses et éventuellement aprés le lavage des mains), il est possible
dutiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (avant les pauses et avant de
terminer le travail), il est possible d‘utiliser un produit de nettoyage cutané adapté. Aprés le travail (aprés le
dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.
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Nettoyage/entretien : Le produit doit étre nettoyé avec un chiffon humide (eau tiede), sans produits
chimiques ou par brossage et étre séché  Iair. Verifiez la présence de dommages sur le produit aprés
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plus aucune responsabilité sur le produit aprés la réalisation incorrecte du nettoyage.
Elimination - Eliminez ce produit avec les déchets ménagers. Aprés un contact volontaire ou involontaire
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dangereuses. Dans ce cas, Iélimination doit étre effectuée en ité avec la ion locak
applicable.
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Prudence particuliére recommandée en cas de sensibilité connue.

Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant déclencher des réactions allergiques, y compris
des réactions anaphylactiques ou des allergies.

Explications générales sur les niveaux de performance obtenus

16 Résultat de test obtenu (plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimal non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les controles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux

de performance respectifs ont été déterminés sur cette base.

EN420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes
de test
Parameétres de test Niveauxde  Résultat de test
performance
Dextérité 15 5
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EN 388:2016 Gants de ion contre les
EN388 Paramétres de test Niveauxde  Résultat de
perft test
A Résistance a Iabrasion 14 2
@ B Résistance aux coupures (Coupe-Test) 1-5 1
C  Force de déchirure 1-4 3
ABCDE D Résistance a la perforation 1-4 1
E  Résistance aux coupures (TOM) AF X

Si|esgantssontcomposésdedmouplmieuucoud\es,hdassiﬁmionglobakmmtimms
nécessairement Iefficacité de la couche externe.

Le résultat de controle de la résistance aux coupures (B) doit étre interprété uniquement comme une
indication. L‘essaideréﬁmmeauxmmm{i)m&svésnmderéﬁrmesmhpmmmm.

EN1S0 374-1:2016 Gants de protection contre des produits chimiques et

150374-1:2016/  Produit chimique de test Lettre (lasse Résultat de test
TypeB d'identification
Méthanol A 1-6 6
@ Hydroxyde de sodium 40% K 1-6 6
Acide sulfurique 96% L 16 4
AKL
Classe Temps de pénétration (lasse Temps de pénétration
(minutes) (minutes)
1>10 4>120
2>30 5>240
3 >60 6 >480
Résultats selon EN 374-2:2014,7.2/7.3: Réussi
Résultats selon EN 374-4:2013:
Produit chimique de test Dégradation (%)
Méthanol 44
Hydroxyde de sodium 40% -6,7
Acide sulfurique 96% 179
EN 150 374-5:2016 Gants de pi ion contre des produits ques et
miqo-organismesdangereux
150374-5:2016 w
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(ette information ne consitue aucune indicaton sura durée éelle de potection sur e ieu de traval et sur &

Ja distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance aux produits chimiques a été 5
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main (3 Fexception du cas ol le gant a une longueur de 400 mm ou supérieure, dans ce cas la manchette =
est également testée) et fait uniquement référence aux produits chimiques testés. Elle peut étre différente
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sont adaptés a Fusage prévu, car les conditions sur le lieu de travail peuvent diverger de celles du controle
de type en fonction de |a température, I'usure et la dégradation. Si des gants de protection ont déja été
utilisés, ils peuvent offrir une résistance plus faible contre les produits chimiques dangereux en raison de
modifications de leurs propriétés physiques. Le temps dapplication réel peut étre considérablement réduit
par la dégradation provoguée par le contact avec des produits chimiques, les mouvements, la formation de
fils, le frottement, etc. En présence de produits chimiques agressifs, la dégradation peut étre le facteur le
plus important devant étre pris en compte lors du choix de gants résistants aux produits chimiques. Avant
I'utilisation, la présence de tout défaut ou vice sur les gants doit étre vérifiée.

la ination de pollutions chimiques et biologiques doit étre spéci effectuée. La qualité
et la quantité des sollicitations doivent étre connues afin de pouvoir décider du degré de décontamination.
L'autoprotection est importante avec tout type de décontamination afin d'éviter une mise en danger de
la personne et de I'environnement. Cela signifie que les produits utilisés pour la décontamination et les
quip de protection individuelle (eau, produit de nettoyage, brosses, filtre, gants et vétement)
doivent étre collectés, avec les impuretés, et éliminés correctement ou étre spécifiquement nettoyés.
En principe, les équip de ion individuelle doivent étre retirés et déposés d‘une maniére
permettant d'éviter le contact de la face extérieure avec les vétements ou la peau. Retirer les gants de
protection de sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur.

Ces gants protégent des micro-organismes (bactéries et champignons). La résistance contre la pénétration
a été évaluée dans des conditions de laboratoire et fait exclusivement référence aux échantillons testés.
Non testé contre les virus.
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Pour contact alimentaire AQL < 1,5 (Niveau de Année et mois de fabrication.
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Marquage EAC Marquage UkrSepro Lire les instructions Marquage (2
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fabricant




